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MegaBox EC 315 mm ø
Rückwärts gekrümmtes Laufrad

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 58 47 51 52 49 47 45 41
LWA Saugseitig dB(A) 70 56 64 65 62 63 59 52
LWA Druckseitig dB(A) 72 56 66 68 65 65 58 51
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V· m3/h

∆pfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

MBW EC 315

Freiblasend
Spannung V n min-1 V· m3/h P W I A Lp dB(A) SFP kW/m3/s

10 1500 2150 150 0,69 50 0,25
8 1300 1850 110 0,50 46 0,21
6 1000 1450 70 0,35 40 0,17
4 700 960 30 0,24 33 0,12

� 10 V
� 8 V
� 6 V 
� 4 V 
� 2 V

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 67 52 64 60 58 53 55 56
LWA Saugseitig dB(A) 81 59 76 73 70 72 72 67
LWA Druckseitig dB(A) 84 61 80 76 75 75 71 66
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V· m3/h

∆pfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

MBD EC 315 A

Freiblasend
Spannung V n min-1 V· m3/h P W I A Lp dB(A) SFP kW/m3/s

10 2400 3400 560 1,10 59 0,60
8 2100 3000 400 0,77 56 0,48
6 1600 2250 200 0,43 50 0,32
4 1200 1700 100 0,25 46 0,21

� 10 V
� 8 V
� 6 V 
� 4 V 
� 2 V

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 73 50 62 72 66 65 71 57
LWA Saugseitig dB(A) 89 66 75 86 78 80 81 76
LWA Druckseitig dB(A) 93 70 82 92 86 85 81 77
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V· m3/h

∆pfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

MBD EC 315 B

Freiblasend
Spannung V n min-1 V· m3/h P W I A Lp dB(A) SFP kW/m3/s

10 3000 4200 1200 1,8 65 1,01
8 2600 3600 750 1,2 62 0,75
6 2000 2800 370 0,65 56 0,48
4 1400 2000 190 0,41 49 0,34

� 10 V
� 8 V
� 6 V 
� 4 V 
� 2 V

� Zubehör

Wandkonsole
Halterung für die Wandmontage,
aus verzinktem Stahlblech.
Type MB-WK EC315 Nr. 5527

Wetterschutzdach
Für die geschützte Aufstellung im
Freien. Aus verzinktem Stahlblech,
Befestigung über dem Motor.
Type MB-WSD EC315 Nr. 1865  

Flexible Manschette
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
– max. Temperatur +70 °C
Type FM 355 Nr. 1675
– max. Temperatur +120 °C
Type FM 355 T120 Nr. 1658

Universal-Regelsystem
Type EUR EC Best.-Nr. 1347
Zur stufenlosen Steuerung bzw.
Regelung von ein- und dreiphasi-
gen EC-Ventilatoren mit einem
Sollwerteingang von 0 –10 V DC.

Drehzahl-Potentiometer
Zur direkten Steuerung/Sollwert-
vorgabe von EC-Ventilatoren mit
Potentiometer-Eingang.
Type PU 10 Best.-Nr. 1734
Für Unterputz-Installation.
Type PA 10 Best.-Nr. 1735
Für Aufputz-Installation.

� Zubehör-Details Seite
Universal-Regelsystem,
elektronische Regler,
Drehzahl-Potentiometer 519 ff.
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