
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Träger und Profilclips 
 
Die Träger und Profilclips sind ideal zum Befestigen von Gripple Aufhängern, wenn der Zugang oder die 
Bohrmöglichkeiten eingeschränkt sind 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z-Profilabhänger 
  

 Artikelnummer 
 

 

A 
(mm) 

 
B 

(mm) 

 

Ø 
(mm) 

 

GCZP48 
 
max. 2,5 

 
48 

 
6,5 

 
Nr.1 (10 kg) 

Vertikalträgerclip gebogen 
  Artikelnummer 
 

 
A 

(mm) 

 

B 
(mm) 

 

C 
(mm) 

 

Ø 
(mm) 

 

GCP45 45 19 15 6,5 
 

Nr.1 (10 kg) 

 Vertikalträgerclip  
  Artikelnummer 
 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Ø 
(mm) 

Gripple Aufhänger 
SF 5:1 

GCVF15 1-5 39 19 6,5 Nr.1 & Nr.2 (45 kg) 

GCVF57 5-7 40 19 6,5 Nr.1 & Nr.2 (45 kg) 

Trägerclip 

Artikelnummer 
 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

Ø 
(mm) 

Gripple Aufhänger 
SF 5:1 

  GCB24 2-4 16 6,5 Nr.1 (10 kg) 

GCB59 5-9 21 6,5 Nr.1 & Nr.2 (45 kg) 

GCB1016 10-16 30 6,5 Nr.1 & Nr.2 (45 kg) 

GCB1720 17-20 32 6,5 Nr.1 & Nr.2 (45 kg) 
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Tigerclip 

 
 
 

A B 
 
 
 

Ø 
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Z-Profilabhänger 

 

Tigerclip 
Artikelnummer 

 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Ø 

(mm) 
Gripple Aufhänger 

SF 4:1 
 

TIGERCLIP28 
 

 

2-8 
 

30 30 6,7 
 

Nr.3 (90 kg) 

   TIGERCLIP816 8-16 32 38 6,7 Nr.3 (90 kg) 

PRODUKTINFORMATION 
 

• Lieferbar für verschiedene Gripple Aufhänger 
 

  - Schlaufe  
  - Gewinde M6 (mit Muttern) 
  - Nr.1 Queranker (SP) 
  - Haken 
 

• Zur einfachen Befestigung an Stahlträgern oder 
anderen geeigneten Trägerkonstruktionen 

 

 
Gripple GmbH, Sophienstraße 22, D-76530 Baden-Baden, Telefon: +49 (0) 700 95 44 95 11, Fax: +49 (0) 700 95 08 78 11,  
Email: info@gripple.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.gripple.com                     PI-25-GER 

Wichtige Hinweise 
1. Baustoffe und Bautechniken sind je nach Standort unterschiedlich. Falls 
der Verdacht besteht, dass der Untergrund für eine angemessene 
Befestigung nicht ausreichend fest ist, kontaktieren Sie bitte Gripple GmbH. 
Die Verantwortung für die Einschätzung der Qualität der Grundmaterialen 
liegt beim Monteur und nicht bei der Gripple GmbH. 

2. Die angegebenen Informationen und Empfehlungen wurden zum 
Zeitpunkt der Redaktion als richtig erachtet. Die Daten sind 
Laboruntersuchungen entnommen, die mit unterschiedlichen Bedingungen 
und unter Expertenaufsicht durchgeführt wurden. Es liegt in der 
Verantwortung des Benutzers, diese Daten unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten und der beabsichtigten Anwendung des jeweiligen 
Produkts einzusetzen. 

3. Obwohl Ihnen die Gripple GmbH allgemeine Hinweise u. Ratschläge 
bietet, bringt die Art der Produkte von Gripple mit sich, dass die 
Verantwortung der Wahl des richtigen Produkts für einen bestimmten 
Einsatz letztlich beim Kunden liegen muss. 

4. Alle Produkte müssen gemäß den von Gripple GmbH veröffentlichten       
Anweisungen und Herstellerempfehlungen eingesetzt und behandelt werden. 

5. Gripple verfolgt eine Politik fortlaufender Weiterentwicklung und 
Innovation. Daher behalten wir uns das Recht vor, bestimmte Angaben 
ohne Vorankündigung zu ändern. 
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