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Trapez Plus RF

• Arbeitszeitersparnis in der Höhe: Vormontage der Schiene durch 
Schiebemutter möglich

• Höhenverstellbar: Einfach durch das integrierte Justiersystem
• Sicherheit: Drehen Sie die Justiermutter fest, um optimale Sicherheit zu 

gewährleisten
• Leicht und Robust
• Feuerfest: Zertifiziert bis zu 120 Minuten (BRE)
• Mehrstufige Montage: Ermöglicht die Installation über mehrere Ebenen
• Vielseitig: Gewindeausgang mit Schiebemutter

VORTEILE

Das Trapez Plus RF ist ein neues feuerresistentes und ästhetisches Produktsortiment zur Abhängung 
Ihrer Installationen. Der integrierte Verriegelungsmechanismus ermöglicht die Absicherung ihrer Montage. 

Die Grundsätze von Gripple sind, die Entwicklung und die 
Innovation. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften 
unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu verändern.

PI-FRTZ-GER

MONTAGE

JUSTIERUNG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Vor jeder Höhenverstellung, müssen Sie 
den Abhängepunkt entlasten.Vergewissern 
Sie sich, dass die Mutter gelöst wurde und 

drücken Sie um die Höhe anzupassen.

Führen sie das Trapez Plus RF 
in die Schiene ein.

Verschrauben sie es in 
der Schiene.

Führen sie das Seil ein. 
Die Mutter muss gelöst werden.

Drehen Sie die Justiermutter fest.

Maße Nr.2
(mm)

Nr.3
(mm)

Nr.4
(mm)

A 38 45 55

B 35 35 35

C 45 x 45 
max

45 x 45 
max

45 x 45 
max

D 17 19 25

E M8 M10 M10

F 20 20 20

G 50 60 74
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Trapez Plus RF

Das Unternehmen BRE Global führte 7 Tests durch, um das Verhalten des Trapez Plus RF bei Feuer zu 
bewerten (gemäss der Temperaturkurve der Norm DIN 4102 Teil 2).

Das Trapez Plus RF mit drei verschiedenen Endungen (Gewinde M8 (EF8), 

Öse/Lasche gerade (EO) und Öse/Lasche 90° (EO90), auf rostfreiem Stahlseil 

1x19 verpresst, wurde für die Dauer von 30, 60, 90 und 120 Minuten bei 

Feuer getestet, um deren Reaktion zu beweisen.

Das Ziel ist es, zu beweisen, dass das Trapez Plus RF feuerresistent, gemäss 

der Temperaturkurve der Norm DIN4102 Teil 2, ist.

Während jeder der 7 Tests, wurden Produkte wie die Endung, das Seil und 

das Trapez Plus RF, komplett in den Brennofen geschoben.

Die Systeme wurden nach ihrer Leistung, die angewandte Last während des 

ganzen Tests auszuhalten, bewertet. Die Dehnung des Seils wurde ebenfalls 

getestet.

TESTBESCHREIBUNG

ERGEBNISSE

Charge statique
Condition normale Test interne Test réalisé par un organisme indépendant

Température 21 °C 250 °C 850 °C 950 °C 1 000 °C 1 025 °C
Durée du test - 60 min 30 min 60 min 90 min 120 min

Trapèze Plus RF N° 2
Embout Fileté M8 45 kg 45 kg 15 kg 4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Embout Oeillet Droit 45 kg 45 kg 15 kg 7,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Embout Oeillet 90° 45 kg 45 kg 15 kg 7,5 kg 2,5 kg 2,5 kg

Trapèze Plus RF N° 3
Embout Fileté M8 90 kg 90 kg 45 kg 20 kg 10 kg 10 kg

Embout Oeillet Droit 90 kg 90 kg 45 kg 20 kg 10 kg 10 kg
Embout Oeillet 90° 90 kg 90 kg 45 kg 20 kg 10 kg -

Trapèze Plus RF N° 4
Embout Fileté M10 225 kg 225 kg 100 kg 50 kg 25 kg 25 kg

Temperaturkurve gemäss Norm 
DIN4102 Teil 2

Suivant la norme : DIN 4102-2 Septembre 1977, comportement au feu des matériaux et éléments de construction.

Sous conditions normales d’utilisation, les Trapèze Plus ont un coefficient de sécurité minimum de 3:1.

Les tests sont seulement valident pour les codes article finissant par F. 
Les tests pour les Trapèze Plus N° 2 et N° 3 ont été réalisés avec un embout Fileté M8 (EF8), Oeillet droit (EO) et 
Oeillet à 90° (EO90). 
Les tests pour le Trapèze Plus N° 4 ont été réalisés avec un embout Fileté M10 (EF10).

Der Einschlaganker der im Set beim Gewinde M8 beiliegt, ist von der Marke SPIT GRIP L M8x30mm, und wurde 
unabhängig auf Feuer im Labor des CSTB Testbericht N° RS056-158/G, getestet.

Alle in der Vergangenheit getesteten Produkte haben den Test mit Erfolg bestanden.

Les rapports d’essais N° 132129 et P103868-1000 complets disponibles sur demande auprès de notre service 
technique ou commercial.

Die Grundsätze von Gripple sind, die Entwicklung und die 
Innovation. Wir nehmen uns das Recht heraus, die Eigenschaften 
unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu verändern.
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Trapez Plus RF

Auf der unteren Abbildung sieht man das zugelassene Höchstgewicht pro Podukt bei der 
Abhängung von Schienen der Grösse 41x41. Die Abstände zwischen zwei Befestigungs-punkten 
müssen mit den Angaben des Herstellers der Kabelrinnen, übereinstimmen.

Die maximalen Betriebslasten pro Schiene sind angegeben. Diese Last kann je nach Abstand der Abhängungen variieren. Die maximale Betrieblast T darf nicht 
überschritten werden. Die Schienen müssen waagerecht abgehängt werden.

Trapez Plus Nr.2
Embout Fileté M8 F30 F60 F90 F120

Charge simple F 15 kg 4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Charge double par support ∑ F max 30 kg 8 kg 5 kg 5 kg

Trapez Plus Nr.2
Embout Oeillet Droit ou 90° F30 F60 F90 F120

Charge simple F 15 kg 7,5 kg 2,5 kg 2,5 kg

Charge double par support ∑ F max 30 kg 15 kg 5 kg 5 kg

Trapez Plus Nr.3
Embout Fileté M8 F30 F60 F90 F120

Charge simple F 45 kg 20 kg 10 kg 10 kg

Charge double par support ∑ F max 90 kg 40 kg 20 kg 20 kg

Trapez Plus Nr.3
Embout Oeillet Droit F30 F60 F90 F120

Charge simple F 45 kg 20 kg 10 kg 10 kg

Charge double par support ∑ F max 90 kg 40 kg 20 kg 20 kg

Trapez Plus Nr.3
Embout Oeillet 90° F30 F60 F90

Charge simple F 45 kg 20 kg 10 kg

Charge double par support ∑ F max 90 kg 40 kg 20 kg

Trapez Plus Nr.4
Embout Fileté M10 F30 F60 F90 F120

Charge simple F 100 kg 50 kg 25 kg 25 kg

Charge double par support ∑ F max 200 kg 100 kg 50 kg 50 kg

Die Grundsätze von Gripple sind, die Entwicklung und die 
Innovation. Wir nehmen uns das Recht heraus, die Eigenschaften 
unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu verändern.
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Trapez Plus RF

Die unten abgebildeten Graphen sind ein Auszug aus dem kompletten Bericht des Unternehmens 
BRE Global, der in dessen Labor für Gripple Ltd am 8. November 2012, unter der Nummer 132129 
durchgeführt wurde. Der Bericht enthält 23 Seiten.

Die Grundsätze von Gripple sind, die Entwicklung und die 
Innovation. Wir nehmen uns das Recht heraus, die Eigenschaften 
unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu verändern.
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