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Beschreibung

Einsatzbereich

Abluftgitter aus Aluminium mit 45° feststehenden Lamellen 
und Filteraufnahmrahmen. Für Wand und -Decken Einbau. 
eeignet. Leicht Wartung und Filteraustauch durch die Schli-
ßung mit Magnete.

Material

Farbe Aluminium (Standard) 
optional: RAL 9010, RAL 9016
andere Farben auf Anfrage

• Einkaufszentren
• Krankenhäuser
• Museen
• Büros
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Variantencode

GRA-SMF-CT

Typ

Befestigung

Typ

GRA-SMF Lineargitter aus Aluminium mit festehenden Lamellen 
und Filterausnahmerahmen.

Befestigung

CT mit Clips und Einbaurahmen S mit Schrauben

Gitter: eloxiertes Aluminium
Filter: synthetischem Medium (G2)

Abmessungen

Magnet

Außmasse (B+35) x (H+35)

BxH= Lichte Öffnung

Filter (B-48) x (H-48)

25 15

45

Magnet

Klammer aus Stahl 54

10

Lineargitter GRA-SMF 
aus Aluminium mit festehenden Lamellen
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2 Löcher

4 Löcher

80

13,5

Ø 3,5
Senkloch

Anzahl Löcher für Montage

lange Seite

200

kurze 
Seite 250 300 350 ≥400

100 2 2 2 4 4

150 2 2 2 4 4

200 2 2 2 4 4

≥250 2 2 2 4 4

Befestigung

Standard

CT

mit Clips (CT) Schrauben (S)

Auswahl

GRA 600x400

GRA 500x400

GRA 300x300

GRA 400x300

GRA 500x300

GRA 600x300

GRA 300x400

GRA 400x400

GRA 800x200

GRA 600x200

GRA 500x200

GRA 400x200

GRA 200x300

GRA 300x200
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dB(A) 20 25 35

10Pa 30 50
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