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Dimensionen

AU/ D Ø in 
mm

A Ø in 
mm

C in 
mm

E in 
mm Q m3/h

100 95 150 125 42 60

125 120 190 145 48 80

150 145 210 165 55 125

160 155 210 165 55 135

Beschreibung

Die HTH Wetterschutzhaube (AU) mit einge-
bautem Insektenschutzgitter zur Montage 
an Außenwänden. Das Gehäuse besteht aus 
Edelstahl, Typ 304/2B. Lammellenreihen pa-
rallel angeordnet.

•	 Insektenschutzgitter vorhanden
•	 Wetterbeständig
•	 Dimensionen 

von 100 bis 160 mm

Vorteile

Gehäuse	 Edelstahl 304/2B
Ausführung

•	 Weitere Größen auf Anfrage
•	 Gitter-Lamellenanonordnung

Optional
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Technische Eigenschaften
Volumenstrom Voller Druckverlust Statischer Druck

AD

E
C

Skizze

Einlassgeschwindigkeit m/s

Einlassgeschwindigkeit m/sEinlassgeschwindigkeit m/s

Einlassgeschwindigkeit m/s

Volumenstrom m3/h Volumenstrom m3/h

Volumenstrom m3/h Volumenstrom m3/h


